
부 품 교 육



1.1 원자 이론과 물질의 구조







2.1 개요

전자부품에 대한 기능적 분류에서 저항기는 수동 부품에 속하는 것으로써 가장 이상적 수동부품의 경우 손실없이 전기적

에너지를 저장하거나 전달 또는 비전기적인 형태로 변환 될수 있어야 한다. 이러한 특성은 전압(V)과 전류(I) 사이에

직선적인 관계 혹은 시간에 대한 미분계수로 나타낼수 있다



2.3 각종 피막저항기의 물성





5-2)    금속피막고정저항기
5-2-1    정의

5-2-2    특징



5-3)    산화금속피막고정저항기
5-3-1    정의

5-3-2    특징

장점 :   ⓐ 소형으로큰전력이부하될수있다



5-4)    메탈그레이지고정저항기

5-4-1    정의

5-4-2    특징

장점







1. 정의









전기적 특성
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5. 전기적 특성

7)  공진



•도체 : 구리, 알루미늄등전기를잘통하는물질.
•부도체 : 고무등전기를잘통하는물질.
•반도체 : 게르마늄, 실리콘등도체와부도체중간의저항률을가진물질



1. VARISTOR의 정의

: VARISTOR(voltage variable resistor)는 [전압에 의해서 저항치가 큰 폭으로 변하는 소자] 를 말한다.



1.1 개요

반도체 기술의 진보와 함께 전기 전자기기는 고속화 및 저전력화, 고기능화, 경박단소화가 급속히 진전되고 있다. 

그러나 이러한 반도체 기기를 포함한 전기 전자기기의 경우 Noise를 발생시키는 문제, 동작 속도가 빨라서 Noise에

민감하게 반응하는 점, Surge 전류 및 전압 내성이 비교적 약한 특성이 있다.       이에 기기의 신뢰성 확보를 위해

반도체의 Surge 내압 이하로 Surge 전압을 흡수, 억제할 목적으로 Surge Absorber가 사용되고 있다.

1.2  특징

가장 흔히 사용하는 부품으로 Metal Oxide Varistor 로 MOV 또는 산화 아연 바리스터(Zn-Oxide- Vristo



반도체(Semiconductor) 
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PHOTO COUPLER

Photo coupler는 발광소자와 수광소자를 조합시켜 하나의 소자를 구성한 광결합소자 이다. 
이것에 의해 입력측과 출력측은 전기적으로 절연되고 광에의한 신호가 전송된다. 
이런장점을 이용해 일반적으로는 회로간의 절연 인터페이스, 마이크로 프로세서의 중앙 제어장치 와 단말기기의 신호
전송등에 사용하고 있지만 Photo coupler의 다른 본래의 특징은임피던스의 부정합해소,입력 간의 절연능력 향상, 
유도기전력의 헤소, 노이즈 차단의용이성등이 있다

포토 커플러의 회로도이며, 왼쪽이 LED 오른쪽이 포토다이오드이다.
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LED (Light-Emitting Diode)

소자의 리드에 순방향으로 소정의 전류를 인가할 경우 빛을 발생한다. 즉 전기에너지를 빛에너지로 변화시킨다. LED를
많이 사용하는 이유는 수명이 거의 반영구적이고,소비전력이 최소 20mA에서 최대 50mA정도로 작고, 색상도 매우 다양하
며, 제조단가도 매우 저렴하다는 것이다. 현재 생산되는 색상으로는 Red,Yellow,Green,Blue,White,Orange,Infrared 
Light로 다양하다. 대개 사용시 전光킴 뵈+며



Ⅰ. LED 각부 명칭



1.  TRANS ENERGY 전달구조











3. 동작원리

동작원리

2/10







�³

�¿


d

��

, 

Stai

nles

s 

Stee

l, 

Fe-N

i

�ä�Ø


S�î .    



5. 종류
1) 자여진형태(Self-drive-type)





6. 구동회로

구동회로

1) 자여발진방식
①자여발진방식은압전부저소자의고유공진을이용하며압전부저소자를하나의
진동자로서발진회로를구성하는방식이다

②발음주파수 : 압전부저소자의공진주파수에의해결정됩니다.
③구성형상 : 귀환전극이설계된 3단자형상과대부분은절부지지많이사용한다
④용도 : 단일주파수에서큰음량이필요한용도에적합합니다.

(Gas누설경보기, 연기감지기, 도난방지기, 시계, 가전제품등의 Alarm용)

1) 타여발진방식
①타여발진방식은압전부저소자의공진주파수와는직접관계가없는별개의발진
회로에서전압을압전부저에공급하여구동하는방식이다

②발음주파수 : 발진회로의주파수설정에따라임의로선택.
③구성형상 : 압전부저소자는 2단자형상
④지지방법 : 음압의주파수특성을가능한한광대역으로하여구동주파수에따른

음압의변화가적도록주변지지또는주변고정방식을일방적채용함
⑤용도 : 음압은자여발진방식에비해적지만그용도는갖종의확인음이나 Alarm용

으로적당합니다.(시계 Alarm용, 카메라, 완구, 조작확인음용,가전제품등)
⑥발진회로 : 각종 Micom탑재제품에대해서는 Block 신로를발주하여압전부저를

직접구동한ㄴ방식이사용되고있다
⑦기타 : 타여발진의경우에도압전부저소자를절부지지로사용하여구동주파수를











1.전자일반 기판Part









1.전자일반 기판Part

2. 콘덴서 (Condenser)

LGrt



1.전자일반 기판Part

LG 전자 / 디지털정보 Display 사업부

3. 코일 (Coil )

3-1. 기호 : 단위 :  H   ( Henly  ) 

3-2.  COIL  종류



1.전자일반뱛



1.전자일반



1.전자일반 기판Part

LG 전자 / 디지털정보 Display 사업부

4. 반도체 (Semi-Conductor )

4-1. TR ( Transistor / Q ) : 극성확인要







1.전자일반









1.전자일반 기판Part

LG 전자 / 디지털정보



1.

y



W



L

�
È

�
Ý

�
x

P
a

r
t









�Ý�x

P a r t

L
G

 



y



W

/
 

�
c



Ñ

�
#



•

�
�

D
i

s
p

l
a

y
 

�
Ž

	
¸

�
�

8
.

 

�
Ý

�
�

�
�

�
¿

8
-

1
.

  T
h

e
r

m
i

s
t

o
r

  (
T

H
 )

 :
 









1.전자일반 기판Part

LG 전자 / 


